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Kosz do koszykowki
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Opis

Kosz do koszykéwki z tablica kratownicowa o standardowej wysokosci 3.05 m do obreczy 1 wysiegu 1,65
m, 0,80 m, 0,25 m. Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kaseta
antykradziezowa umozliwiajaca montaz na statywie. Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4. Obrecz
stalowa z siatka z taricucha ze stali nierdzewnej. W zestawie zbrojenie fundamentowe z preta f1 20mm, z
gwintowanymi koricéwkami umozliwiajacymi pionowy montaz statywu. Cala konstrukcja kosza
ocynkowana metoda ogniowa.

Dane techniczne
* Wymiary urzadzenie (WxH): 1,60 x 3,05 m
Materialy

¢ Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowane] profilem stalowym wraz z kaseta
antykradziezowa umozliwiajaca montaz na statywie,

¢ Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4 cm,

® Obrecz stalowa z siatka z taricucha ze stali nierdzewnej,

* W zestawie zbrojenie fundamentowe z preta @ 20 mm z gwintowanymi koricéwkami
umozliwiajagcymi pionowy montaz statywu.

¢ (Catla konstrukcja kosza ocynkowana metoda ogniowa,

¢ Wszystkie kosze do koszykéwki naszej produkcji posiadaja certyfikat zgodnosci Cobrabid-BBC.
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Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosSci o§wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza si¢ stosowania produktéw zbudowanych z inny
materialéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek odstgpstw od przedstawionych
parametréw technicznych ponad tolerancj¢ +/— 5% (dotyczy to zardwno wymiarOw urzadzenia — patrz
punkt ,,Dane techniczne” oraz budowy urzadzenia — patrz punkt ,,Materiaty”).

Sposéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiadaé¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w spos6b umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie moga wystgpowac zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

* urzadzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placéw rekreacyjnych i wylacznie do tego
celu powinny stuzyc,

* bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaly si¢
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czg¢$ci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowiazany jest prowadzi¢ biezaca pielggnacje¢ urzadzenia,

¢ w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscié je
przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze §mieci mozna usunaé r¢cznie lub przy uzyciu
szczotki,

* nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi §rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

¢ nie dopuszczaé do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaly si¢ w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podioza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

Przedstawione rysunki produktu moga nieznacznie r6znic si¢ od rzeczywistego produktu.
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